
CÓDIGO: 574-SP100A

CARACTER Í S T I CA ESPEC I F I C AC I ÓN

DIÁMETRO 1.5" (38 mm)

LONGITUD 30 metros

TIPO DE CONEXIÓN Rosca NST

MATERIAL DE ACOPLES ALUMINIO

CONSTRUCCIÓN
Tejido sintético con recubrimiento

interior

NÚMERO DE CAPAS 2 (tejido + revestimiento)

PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 250 PSI (17.2 bar)

PRESIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA 500 PSI (34.5 bar)

DATOS GENERALES
Tejido exterior sintético de alta resistencia
mecánica.
Revestimiento interior adherido que reduce
riesgo de delaminación.
Acoples de aluminio con rosca IPT instalados en
ambos extremos.
Diseño flexible para almacenamiento en
gabinete.
Resistencia a la abrasión y al desgaste por uso
frecuente.
Compatible con válvulas y sistemas estándar
de 1.5".
Adecuada para presiones operativas en
sistemas hidráulicos contra incendio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MANGUERA 1.5 X 30 MTS NST ALUMINIO NST PROMO

PRODUCTOS SIMILARES: 

DESCRIPCIÓN:
Manguera contra incendio de 1.5 pulgadas de diámetro y 30 metros de

longitud, diseñada para conducción de agua en sistemas de combate contra

incendio. Fabricada con tejido sintético de alta resistencia y revestimiento

interior adherido, equipada con conexiones tipo IPT en aluminio. Apta para

instalaciones en gabinetes y uso en interiores.

414-SP003 GABINETE MANGUERA 30 MTS
SOBREPONER SPARTAN SIN ENSAMBLAR

966-B002SP CHIFLON TRES PASOS 1.5" NST 80
GPM SPARTAN

966-S002SP SOPORTE DESPLIEGUE RAPIDO 30
MTS SPARTAN SEMIAUTOMATICO
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